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MA 28

Este o garnitura pentru piston cu buze asimetrice taiate la un unghi mai mic de 450.

Materiale standard
Poliuretan AU 92

Domeniu de aplicare
Hidraulica  miscari liniare, incarcari mari.

Functionare
Manseta MA 28 este o o garnitura piston simpla funtie. Se preteaza foarte bine bine aplicatilor unde sint solicitari mari cum ar fi utilajele pentru constructii, datorita sinergiei dintre geometria garniturii si carac-teristicile speciale ale poliuretanului.

Asigura etansarea si la presiuni scazute sau zero si in conditii de lucru in care alte materiale ar fi depasite datorita solicitarilor.

Medii de lucru
Uleiuri hidraulice in concordanta cu DIN 51524/51525, uleiuri de ungere, uleiuri minerale, grasimi de ungere, fluide hidraulice neinflamabile HFA, HFB, HFC in concordanta cu VDMA 24317.

Limite de folosire  
Presiune (Mpa/bar):40/400

Temperatura(0C):-40 la +100

Pina la +40 pentru HFA, HFB, HFC

Viteza (m/s) :0.5

Montaj

Manseta MA28 poata fi montata  in locasuri taiate direct in cazul profilelor subtiri. In cazul garniturilor groase sint necesare scule speciale. Pentru a introduce corpul pistonului si garnitura in cilindru este necesara o tesitura C dupa cum urmeaza:

Latime prof.(mm)       Tesitura C(mm)

4 2

5 2.5

7.5 4

10 5

12.5 6.5

15 7.5

20 10

25 10

Daca locasul este prevazut cu un umar de retinere pe partea opusa presiunii durata de viata a garniturii este marita. Diferentele de diametru G intre umarul de retinere si teava cilindrului se aleg dupa cum urmeaza

Presiune(Mpa)                G(mm)                              5                                       0.6

10                                    0.5

20 0.35

30 0.3

40                                      0.25

Diametrul pistonului d1 se recomanda a fi mai mic cu 1mm decit DN.

Va rugam cititi si instructiunile generale de instalare de la inceputul acestui catalog.

Observatii
Dimensiunile nominale marcate cu rosu din urmatoarele pagini  reprezinta dimensiuni standard. Ele se gasesc in general in stoc sau pot fi livrate rapid. Toate dimensiunile nestandard si chiar cele standard pot fi uneori livrate numai intr-o anumita comanda minima.
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Garnitura tija MA28

Presiunea max. 400 bar

Viteza 0,5 m/s

Material : Poliuretan AU92 
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MA28-37x21x12
37
21
12





MA28-40x30x10
40
30
10





MA28-50x40x10
50
40
10





MA28-63x48x12
63
48
12





MA28-80x60x12
80
60
12





MA28-90x70x12
90
70
12





MA28-110x90x12
110
90
12





MA28-120x100x12
120
100
12





MA28-125x105x15
125
105
15





MA28-130x110x15
130
110
15





MA28-160x135x18.5
160
135
18.5





MA28-160x140x15
160
140
15





MA28-200x180x15
200
180
15





Obs. Alte dimensiuni de se pot livra in urma solicitarilor dvs. 

