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A 41

Raclor cu buza ascutita

Material standard

Cauciuc NBR 90

Domeniul de utilizare

Sisteme hidraulice si pneumatice, miscari de du-te vino

Grad de murdarie mediu

Functie

A41 este un raclor simpla functie. Este presat pe tija pe cursa de retragere, curatind murdaria de pe suprafata acesteia. In acest fel garniturile si mediul de lucru sunt protejate impotriva infestarii. Locasele de pe diametrul interior contribuie la functionarea corecta impiedicind acumularea de presiune in spatele raclorului, pentru a se evita iesirea acestuia din locas.

Medii de lucru
Uleiuri hidraulice in concordanta cu DIN 51524/51525, uleiuri de ungere, uleiuri minerale, grasimi de ungere, fluide hidraulice neinflamabile HFA, HFB, HFC in concordanta cu VDMA 24317.

Limite de folosire  
Temperatura(0C):-40 la +100

Viteza (m/s) : pina la 4


Montaj

Raclorul se monteaza intr-un locas semiinchis. Buza de pe partea de catre atmosfera a locasului asigura o pozitie axiala sigura a raclorului.

Cota  L1 care este dependenta de inaltimea raclorului se alege dupa cum urmeaza:

H(mm)      (  7           10        13

L1(mm)          1          1.5        2

Va rugam cititi si instructiunile de instalare generale din prezentul catalog.

Observatii

Dimensiunile nominale marcate cu rosu din urmatoarele pagini  reprezinta dimensiuni standard. Ele se gasesc in general in stoc sau pot fi livrate rapid. Toate dimensiunile nestandard si chiar cele standard pot fi uneori livrate numai intr-o anumita comanda minima.

In plus se pot produce si alte dimensiuni la cerere. Pentru conditii de lucru in afara celor standard, sint disponibili si alti elastomeri cum ar fi FPM pentru temperaturi inalte.

Locasele de pe diametrul interior descrise in paragraful “Functionare” nu sint luate in considerare pentru dimensiuni nestandard.



[image: image2.jpg]T %

R.<4pm

e H — max R 0,3

R,<2,5um

oDy ad, aDle gDy = - _





Raclor A41
Viteza 0,5 m/s

Material : Cauciuc NBR 90 
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Denumire
d
D
H
Denumire
d
D
H

A41-8x16x 4/7
8
16
 4/7
A41-80x88x 4/7
80
88
 4/7

A41-10x18x 4/7
10
18
 4/7
A41-85x93x 4/7
85
93
 4/7

A41-12x20x 4/7
12
20
 4/7
A41-90x98x 4/7
90
98
 4/7

A41-14x22x 4/7
14
22
 4/7
A41-95x103x 4/7
95
103
 4/7

A41-15x23x 4/7
15
23
 4/7
A41-100x108x 4/7
100
108
 4/7

A41-16x24x 4/7
16
24
 4/7
A41-120x132x5.5
120
132
5.5

A41-18x26x 4/7
18
26
 4/7
A41-135x147x5.5
135
147
5.5

A41-20x28x 4/7
20
28
 4/7
A41-150x162x5.5
150
162
5.5

A41-22x30x 4/7
22
30
 4/7
A41-160x172x5.5
160
172
5.5

A41-24x32x 4/7
24
32
 4/7
A41-210x225x6.5
210
225
6.5

A41-25x33x 4/7
25
33
 4/7





A41-28x36x 4/7
28
36
 4/7





A41-30x38x 4/7
30
38
 4/7





A41-32x40x 4/7
32
40
 4/7





A41-35x43x 4/7
35
43
 4/7





A41-36x44x4
36
44
4





A41-40x48x 4/7
40
48
 4/7





A41-42x50x 4/7
42
50
 4/7





A41-44x52x 4/7
44
52
 4/7





A41-45x53x 4/7
45
53
 4/7





A41-50x58x 4/7
50
58
 4/7





A41-55x63x 4/7
55
63
 4/7





A41-56x64x 4/7
56
64
 4/7





A41-60x68x 4/7
60
68
 4/7





A41-62x70x 4/7
62
70
 4/7





A41-63x71x 4/7
63
71
 4/7





A41-65x73x 4/7
65
73
 4/7





A41-70x78x 4/7
70
78
 4/7





A41-75x83x 4/7
75
83
 4/7





A41-78x86x 4/7
78
86
 4/7





