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AD 53

Raclor dublu cu buza ascutita si buza de etansare suplimentara pe partea cu mediul de lucru

Material standard

Cauciuc NBR 90

Domeniul de utilizare

Sisteme hidraulice si pneumatice, miscari de du-te vino

Grad de murdarie mediu

Functie

AD53 este un raclor dubla  functie. Aceasta functie dubla consta pe de-o parte in curatirea tijei pe cursa ei de retragere si pe de-o alta parte in retinerea filmului de ulei ramas si returnarea lui in cilindru prin intermediului unei gauri de drenaj, la urmatoarea cursa a cilindrului.

Medii de lucru
Uleiuri hidraulice in concordanta cu DIN 51524/51525, uleiuri de ungere, uleiuri minerale, grasimi de ungere, fluide hidraulice neinflamabile HFA, HFB, HFC in concordanta cu VDMA 24317.

Limite de folosire  
Temperatura(0C):-40 la +100

Viteza (m/s) : pina la 1


Montaj

Raclorul se monteaza intr-un locas semiinchis. Buza de pe partea de catre atmosfera a locasului asigura o pozitie axiala sigura a raclorului.

Va rugam cititi si instructiunile de instalare generale din prezentul catalog.

Observatii

Dimensiunile nominale marcate cu rosu din urmatoarele pagini  reprezinta dimensiuni standard. Ele se gasesc in general in stoc sau pot fi livrate rapid. Toate dimensiunile nestandard si chiar cele standard pot fi uneori livrate numai intr-o anumita comanda minima.

In plus se pot produce si alte dimensiuni la cerere. Pentru conditii de lucru in afara celor standard, sint disponibili si alti elastomeri cum ar fi FPM pentru temperaturi inalte.
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Raclor AD53
Viteza 0,5 m/s

Material : Cauciuc NBR 90 
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